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LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE VON HÖCHSTER QUALITÄT!
Eine Wärmepumpe, die während ihrer gesamten Lebensdauer im Freien arbeiten soll, muss aus bestem und 

korrosionssicherem Material bestehen. Deshalb ist die ExoAir Polaris komplett aus rostfreiem Edelstahl.

Verstellbare Füsse
aus Edelstahl (rostfrei).

Extra großer Verdampfer
Die Aluminiumlamellen des Verdampfers sind zusätzlich 
epoxybehandelt und funktionieren somit auch in Küsten-
nähe und anderer korrosionsgefährdeter Umgebung aus-
gezeichnet.

Defrostersystem
Ist nach langjähriger Erfahrung dem  
harten skandinavischen Klima angepasst.

Extra Schalldämmung
gegen sowohl niedrig- wie 
hochfrequente Geräusche 
auf der Innenseite des Kom-
pressorgehäuses.

Optimierter
SCROLL-Kompressor
Speziell angepasst für den 
Betrieb von Wärmepumpen.

Nach innen versetztes Gebläse  
mit Spezialflügeln sowie angewinkelten und geräusch-
dämpfenden Leitblechen auch aus rostfreiem Stahl. 
Auf diese Weise wird das Ventilatorgeräusch auf ein 
Minimum reduziert

ExoAir Polaris erzeugt Wärme auch im Winter bei -25°C und erwärmt das Trink- und Heizungswasser bis auf +60°C!
Die POLARIS Wärmepumpe hat eine ca. 30 % höhere Heizleistung und eine 20 %  bessere COP (Leistungsfaktor)  

dank ihres einzigartigen ExoNomizer-Systems.

– GERINGERE INVESTITIONSKOSTEN ALS BEI ERDWÄRME
UND TIEFENBOHRUNGEN

Hier die Wärmepumpe von oben ohne Gehäuseoberteil. Beachten 
Sie den extra grossen Verdampfer (gesamte Rückseite), des zen-
tral im Gehäuse platzierte Gebläse und davor die speziell ange- 
winkelten schalldämpfenden Leitbleche aus rostfreiem Stahl, die die 
Schallwellen nach unten richten.

Das Bild  zeigt die Anschluss-
box für das Steuersystem in 
seiner besonderen Konstruk-
tion mit doppelter thermischer 
Länge sowie dem optimier-
ten Scrollkompressor. Man 
erkennt deutlich die durch-
dachte Verlegung der Rohre, 
u.a. zum 4-Wegeventil.

Geräuscharmer Betrieb
Eine wesentliche Eigenschaft der ExoAir 
ist ihr extrem niedriger Geräuschpegel.
Für EXOAIR`s Ventilator wurden Flügel mit 
einem äußerst geringen Geräuschniveau 
entwickelt. Darüberhinaus ist der Ventilator 
selbst zentral in der Wärmepumpe  platz-
iert und mit speziell angewinkelten 
Leitblechen aus rostfreiem Stahl versehen. 
Auf diese Weise werden die Schallwellen 
in Richtung Erdboden gelenkt und abge-
bremst. ExoAir ist eine der leisesten Luft/
Wasser-Wärmepumpen auf dem Markt. 

Exonomizer bedeutet höherer COP
Die ExoAir Polaris ist mit dem neuen EVI-
Kompressor von Copland ausgerüstet und 
einem extra grossen Verdampfer. Zusam-
men mit dem ExoNomizer der ExoAir Po-
laris wird damit ein Wirkungsgrad (COP) 
möglich, der bisher von keinem anderen 
System erreicht wurde. Durch unsere 
langjährigen Erfahrungen im Enteisen des 
Verdampfers, sind die konstruktiven Anfor-
derungen an die harten skandinavischen 
Klimabedingungen erfüllt.

Unübertroffen in seiner Qualität
Die Konstruktion der ExoAir Polaris ist das 
Ergebnis von langjährigen Erfahrungen 
unter skandinavischen Klimaverhältnissen 
sowie einer ernsthaften Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit in den vergangen-
en Jahren. Eine ExoAir Polaris besteht 
aus Edelstahl, dem gleichen rost-
freien Material wie die jedem von uns 
bekannte Edelstahlspüle in der Küche. 
Dieses Material besitzt nachweislich 
die besten Eigenschaften in Bezug auf 
Korrosionsbeständigkeit. Die Aluminium-
lamellen des Verdampfers sind epoxyd-
behandelt und garantieren eine lange 
Lebensdauer.

Flexible Steuerung
ExoAir ist mit der dritten Generation 
von Steuersystemen ausgerüstet. 
Hochmoderne Elektronik ermöglicht 
Programmierungen für die Befriedigung 
von umfangreichen Bedürfnissen und 
Ansprüchen. (siehe separate Beschreib-
ung).

Wie funktioniert das ExoAir  
Polaris-System am besten?
Euronoms ExoAir Wärmepumpe erreicht 
seine Leistungsspitze im Einklang mit dem 
systemangepassten Speicher VPS-AIR. 
Hier wird das System koordiniert und 
man kann durch einfaches anschließen 
auch andere Energieträger nach Wunsch 
und Möglichkeit nutzen, z.B. Solar, 
Strom, Gas, Pellets, feste Brennstoffe 
usw. Benötigt man höhere Kapazitäten 
im Brauchwasserbereich empfehlen wir 
unser Zwei-Tank-System; im Prinzip 
zwei VPS Speicher. Damit wird die 
Gesamtwassermenge die zur Verfügung 
steht größer.

WARUM EINE EXOAIR POLARIS VON EURONOM?
Ganz einfach, Euronom hat langjährige Erfahrungen mit Heizungsanlagen unter skandi-
navischen Klimaverhältnissen! Der Ursprung von Euronom, die ”Exoverke”  begannen mit 
der Herstellung von Heizungstechnik 1939 in Kalmar! Seitdem haben wir über 250 000 
Heizungsanlagen für ganz Skandinavien geliefert! Die erste Luft/Wasser-Wärmepumpe wurde 
von Euronom bereits 1977 hergestellt.

Die gesamte Rückseite 
besteht aus dem effek-
tiven und extra großen 
Verdampfer der beson-
ders wichtig ist, um einen  
hohen Wirkungsgrad der 
ExoAir Polaris Wärme-
pumpe zu erreichen. 
Die Aluminiumlamellen des 
Verdampfers sind epox-
ydbehandelt und erhöhen  
die Lebensdauer um ein Viel-
faches z.B. in Küstennähe.

Hier die ExoAir Polaris 16.

Das Brauchwasser ist im
EXOTANK VPS legionellensicher!
Im ExoTank wird das Warmwasser durch 
doppelte Wärmetauscher aus homoge-
nem Kupfer aufgewärmt. Dadurch wird 
verhindert, daß große Mengen Wasser 
in ständig wechselnden Temperaturen 
stillstehen und sich Bakterien (z.B. 
Legionellen) entwickeln können. Im 
ExoTank VPS wird das Wasser direkt im 
Durchlauf erwärmt, die beste Garantie 

dafür, dass zum Duschen und für ander-
weitigen Gebrauch ein frisches bakterien-
freies Wasser zur Verfügung steht.
Eine ExoAir Polaris Wärmepumpe zusam-
men mit einem ExoTank VPS  erreicht läng-
ere Laufzeiten, eine weitere und wichtige  
Voraussetzung für die lange Lebensdauer 
der Anlage. Ein besonderer Vorteil ist, 
dass der VPS-Tank mit anderen externen 
Heizsystemen kombiniert werden kann, 
z.B. mit festen Brennstoffen, Pellets, Öl, 
Sonnenenergie usw. Das bedeutet eine 

Brennstoffflexibilität  wie sie nur wenige 
andere Hersteller anbieten können. Der 
zweite grosse Vorteil mit einem ExoTank 
VPS ist der, dass Brauchwasser bei 
Bedarf frisch zur Verfügung und nicht 
lange im Speicher still steht mit dem 
Risiko, dass sich Bakterienkulturen ent-
wickeln könnten. Ein besonderer Diffuser 
bewirkt, dass die entsprechenden 
Temperaturschichtungen des Wassers 
beibehalten werden.

MIT LEGIONELLENSICHERER WARMWASSER-
BEREITUNG DURCH ZWEI WÄRMETAUSCHER IN REIHE

Den neuen ExoTank VPS-Air gibt es jetzt in 
zwei Größen; 500 Liter und 300 Liter. Rechts 
vom Tank ist das Steuerungsystem ExoTrol 
abgebildet, das mit bereits komplett ange-
schlossener elektrischer Verkabelung (3 m) 
für den Anschluss an den ExoTank vorbe-
reitet ist, einfach und sicher. Dann verbindet 
man nur noch die Exotrol-Steuerung und die 
Wärmepumpe mit dem bereits vorbereiteten 
und mitgelieferten Kabel (15m).

Wir helfen Ihnen!
Möchten Sie Vorschläge für den Einbau 
unserer Wärmepumpe oder Formulare 
für die Berechnung der Energie-, sprich 
Kosteneinsparung, wenden Sie sich an 
uns. Unsere erfahrenen Installateure 
und Techniker werden Ihnen helfen!

Zur 
Wärmepumpe

VV KV

Ev. externe 
Heizquelle 
NEU! 
Anschluß 
oben.

Von
Wärmepumpe

Zu

Von

Wärmetauscher für 
Brauchwasser

Zusatzenergie. 
2 Heizstäbe 
Gesamtleistung 
9 oder 12 KW

Systemschnitt. 
Schematische 
Darstellung des 
ExoTank VPS mit 
vielen Funktionen

Effektiver 
Diffuser

NEU!
Anschluß oben

Vom Solarkollektor

Zum Solarkollektor

Solarschleife, extra zu VPS 500.

Steuerung 
Exotrol

BIV-Ventil (Mischventil)

EXOAIR 
POLARIS Fühler im Haus

Heizkörperthermostat

Heizkörper oder Fussbodenheizung

Umwälzpumpe

SYSTEMKUPPLUNG EXOTANK VPS

Die ExoAir Polaris wurde speziell für die harten Klimabedingungen in Skandinavien ent- 
wickelt. Sie ist ausgerüstet mit einem Economizerkühlsystem und arbeitet mit einer “Zwei-
Stufen-Kompression“ wodurch man folgende Vorteile erhält: 
- Einen grösseren Arbeitsbereich bei niedrigeren Aussenlufttemparaturen und höhere   
 Wassertemperatur verglichen mit herkömmlichen Wärmepumpen.
- Eine um ca 30% höhere Heizleistung und einen höheren Wärmefaktor COP von ca. 20 %.

Mit Ihrer Entscheidung für die ExoAir Polaris haben Sie schon heute eine positive 
Entscheidung für die Zukunft getroffen.  

DAS BESONDERE DER EXOAIR POLARIS Die ExoNomizerfunktion in 
einem Mollierdiagramm 

dargestellt

ExoAir Polaris 10

VPS-AIR
® ®
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Vorlauftemperatur 35°

Modell 10 mit ExoNomizer 16 mit ExoNomizer 
Aussentemp. °C    -25 -10 0 10 20 -25 -10 0 10 20
Angegebene
Heizleistung kW    5,0 6,3 8,0 9,0 11,0 7,1 9,0 11,8 13,0 16,0
Zugeführter
Elt-Verbrauch kW    1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,5 2,7 3,1 3,2 3,3
Heizfaktor
COP    2,6 3,0 3,5 3,9 4,2 2,9 3,3 3,8 4,2 4,5

Vorlauftemperatur 50°
Aussentemp. °C    -25 -10 0 10 20 -25 -10 0 10 20
Angegebene
Heizleistung kW    5,1 6,5 8,1 9,2 11,0 7,5 9,5 12,0 13,5 17,0
Zugeführter
Elt-Verbrauch kW    2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,6 3,7 3,9 4,1 4,5
Heizfaktor
COP    2,0 2,5 3,0 3,3 3,6 2,1 2,6 3,1 3,4 3,7

Weitere Daten der ExoAir Polaris
Modell 10 mit ExoNomizer 16 mit ExoNomizer
Kältemittel R404A   2,8 kg R404A    3,8 kg
Kompressor Scroll   
Spannung 3x400 V 3x400 V
Max. Betriebsstrom 7,8 A 10 A
Sanftanlasser Zubehör Zubehör
Startstrom 38 A 50 A
Sicherung 10 A 10 A
Ventilator   
Luftstrom  3000 m3/h 5000 m3/h
Spannung 230 V 230 V
Max. Betriebsstrom 0,8 A 1,6 A
Kondensor   
Nom. Wasserstrom 1200 l/h 1600 l/h
Gewicht 150 kg 185 kg
Aussenmasse   
Breite 1086 1086
Höhe 882-952 1212-1282
Tiefe 600 650

EXOAIR POLARIS – TECHNISCHE  BESCHREIBUNG
Länge. Darüberhinaus ist die ExoAir Polaris zwecks 
Erhöhung des Wirkungsgrades (COP) mit einem EVI-
geschaltenem ExoNomizer ausgerüstet. Extra gros-
ser Verdampfer aus epoxybeschichtetem Aluminium 
mit Kupfertubus, spezielles Gebläse mit niedriger 
Drehzahl, 2 Geschwindigkeiten. Thermostatisches 
Expansionsventil, Wartungsanschlussdose, Presso-
state, Starter und Motorschutz.

EXOTROL – STEUER- / REGELZENTRALE 
FÜR POLARIS UND EXOTANK
Die ExoTrol wird in der Nähe vom ExoTank installiert 
und an die Elektrozentrale des Hauses angeschlos-
sen, mit 3x400V, N und Erde 20A, 4mm2. Die dazu-
gehörenden Kabel mit mehrpoligen Steckern schliesst 
man an die ExoAir Polaris und den ExoTank an. Die 
elektrotechnische Installationsarbeit ist einfach, zeit-
sparend und sicher, da die Stecker an den Kabeln 
nur in die entsprechend richtige Steckdosen von 
ExoAir Polaris und ExoTank passen und nicht ver-
wechselt werden können.

EXOTROL BESTEHT AUS:
• Kontaktoren und Motorschutz für Heizstäbe
und Kompressor
• Automatsicherungen 3x10A
• Steuerplatte mit Prozessor
• Panelplatte mit Display Tastensatz
• Stromschalter für die Heizstäbe

EXOTROL STEUERT:
• Kompressor
• Umwälzpumpe kalte und warme Seite.
• 2 Elektro-Heizstäbe 
• Mischventil

MIT HILFE DER TEMPERATURFÜHLER:
• Zimmer-, Aussen- und Vorlauftemperatur.
• Wassertemperatur sowie
• Heissgasfühler d.h. total 6 Temperaturfühler.
• Mit Hilfe von Tasten und dem Display können Ein-
stellungen vorgenommen werden, die den Energie-
verbrauch bei gleichem Heizkomfort minimieren.

DISPLAY:
• Zeiten, Ist-Werte, Soll-Werte, sowie Betriebs-
informationen.
• Alarm mit Anzeige der Ursache und Maßnahme.
• Der Raumfühler hat eine Leuchtdiode, die bei Alarm 
blinkt. Das Display zeigt an, welcher Alarm ausgelöst 
wurde.
• Mit Hilfe von zwei Schaltern können die Elektroheiz-
stäbe auch manuell zugeschalten werden. Auch das 
Mischventil kann man manuell bedienen. 

SOLO – EIN EINFACHERES STEUERSYSTEM
Die ExoAir Polaris kann auch über das einfachere 
Steuersystem SOLO an einen befindlichen Puffer-
speicher  angeschlossen  werden. Die Steuerung 
befindet sich in diesem Fall  im Schaltkasten 
der Wärmepumpe und man steuert über die 
Rücklauftemperatur der Wärmepumpe, was jedoch 
gewisse Feinheiten in der Steuerung einschränkt.
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ExoAir Polaris ist eine Luft/Wasserwärme-
pumpe vorgesehen für Einfamilien- und kleinere 
Mehrfamilienhäuser. Kältemittel R404A. Das 
Wärmepumpenpaket wird so komplett geliefert, 
dass nur noch externe Anschlüsse für Wasser 
und Elektro notwendig sind. 
Die Einheit entspricht den gültigen CE-Normen, 
den kältetechnischen sowie elektrotechnischen 
Vorschriften und der Norm für Druckbehälter.

LIEFERUMFANG EXOAIR POLARIS
Stabiles Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl. 
Sehr gute wärme- und schallgedämmte 
Außenverkleidung aus rostfreiem Edelstahlblech. 
Hermetischer Scroll-Kompressor, Kondensor/
gelöteter Plattenwärmetauscher aus rost-
freiem säurebeständigem Stahl, einzigar-
tige Konstruktion mit doppelter thermischer 

LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE
MIT DEM EINZIGARTIGEN EXONOMIZERN

BIS ZU EINER AUSSENTEMPERATUR VON 
-25°C WIRD TRINK-  UND HEIZUNGSWASSER

AUF +60°C ERWÄRMT.

MIT EINEM FLEXIBLEN SYSTEMPUFFERSPEICHER –
LEGIONELLENSICHER – ELEKTRONISCHER STEUERUNG –

VORMONTIERTEN ANSCHLÜSSEN UND KABEL FÜR EINFACHE UND
SICHERE INSTALLATION

”Der einzigartige Systemspeicher 
zusammen mit einer ExoAir
Polaris ist die optimale Heizung/
Brauchwasserlösung!”

Hier wird der  ExoTank 
VPS-AIR dargestellt. 
Ist in zwei Grössen 300 
und 500 Liter lieferbar. 
Man erkennt deutlich die 
Steuerung ExoTrol bei der 
die fertige Verkabelung der 
mehrpoligen Anschlüsse 
Standard ist – für eine 
sichere und zügige 
Montage! 
Kabellänge, Speicher bis 
Steuerung = 3m, Steuerung 
bis Wärmepumpe = 15 m. 
Stellmotor mit Schalter 
ist bereits am BIV-
Verteilerventil montiert.

Die elektronische Prozeßsteuerung Exotrol wird komplett und fertig  
verkabelt geliefert. 3 m Länge zum Speicher und 15 m Länge zur 
Wärmepumpe. Sie ist darüberhinaus ausgerüstet mit mehrpoligen 
Anschlüssen – alles für eine zeitsparende und sichere Installation.

STEUERUNG EXOTROL

FLIK:  9 -0612-293

Die ExoAir Polaris arbeitet mit einem System der Prozeßsteuerung, das die Arbeit 
von Wärmepumpe und Zusatzheizung optimal regelt. Der Energieverbrauch 
wird  minimiert und eventuelle Zusatzwärme wird erst bei Bedarf eingesetzt. Sie 
entscheiden selbst, welche Temperatur das Brauchwasser haben soll. (Höhere 
Temperaturen fordern mehr Energie!)

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Der Speicher besteht aus besonderem Stahl 
speziell für Druckbehälter, im Speicher dop-
pelte Wärmetauscher aus homogenem Kupfer. 
Der Vorlauf von der Wärmepumpe mündet in 
einem Diffuser. Der Speicher ist ausgerüstet mit 
einem BIV-Ventil, das vorrangig das von der 
Wärmepumpe aufgeheizte Wasser verwendet und 
erst bei Bedarf Warmwasser von der Zusatzheizung 
zuführt. Im VPS-AIR sind 2 Heizstäbe mit einer 
Gesamtleistung von 9 bzw. 12 KW installiert. 
ExoTrol schaltet automatisch die Leistung zu die bei 
entspr. Betriebssituation gebraucht wird. ExoTrol 
ist mit der ExoAir verbunden und steuert auch 
andere Komponenten wie Kompressor, Gebläse, 
Umwälzpumpe, BIV-Ventil oder Heizstäbe.

Box 700   SE 391 27 Kalmar   Schweden
Telefon +46 480 221 20   Telefax +46 480  870 17

www.euronom.se   info@euronom.se

ExoAir
Polaris

LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPE

VPS-AIR
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(mm) A B C D E F G      Gewicht (kg)

VPS 300 1530 600 305 130 100 100 115 128
VPS 500 1660 700 320 180 130 100 130 160

ANSICHT VON OBEN, EXOTANK VPS

Anschluss
DN 25 UTV

Anschluss
Ø 22 CU

SEITENANSICHT, EXOTANK VPS
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6 BIV-Mischventil DN 20
7 Expansionsgefäss
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POLARIS 10 = 600
POLARIS 16 = 650

Vertreter:

ZWEI VPS-DIMENSIONEN - 300 BZW.  500 LITER

DIE EXOAIR POLARIS MIT  EXOSPEICHER 
IST BRENNSTOFFFLEXIBEL
Ausser dass die ExoAir Polaris und das gesamte 
System für eine lange Lebensdauer  konzipiert 
wurde, ist ihre Flexibilität in der Einbeziehung an-
derer Energiequellen WELTSPITZE! 
Oder was sagen Sie dazu, dass ausser 
Heizwassersysteme auf Elektrobasis auch 
Heizungen mit Holz, Pellets, Gas, Fernheizung, 
Öl oder Solar genutzt werden können!? Siehe 
Systemdarstellung ExoTank VPS-AIR.
Eine solche Brennstoffflexibilität ist von grosser 
Bedeutung für die Zukunft, d.h. was werden die 
verschiedenen Heizenergiearten in einigen Jahren 
einmal kosten?


